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用户手册 

第 1 章 概述 

1.1 简介 

 网口控制 IO模块是一款以网口通讯作为 IO控制和反馈方式的输入输出

智能模块。模块的输出具备最大输出 0.5A电流的放大功能；输入可以根据

用户实际情况，通过软件设定，实时反馈 IO状态的各种变化情况。它可以

应用于各种需要对输入进行监控、对输出需要扩展和驱动的工控场合。 

1.2 技术规格  

 DC24V 供电 

 控制、输入和输出完全独立，光耦隔离 

 8/16/32 路双向（NPN 或 PNP）输入，通过输入公共端（INCOM）选择，INCOM

接 0V，则输入类型为 PNP；INCOM 接 24V，则输入类型为 NPN。 

 输入滤波时间可软件设定 

 输入信号可以根据客户需求设定上升沿/下降沿上报 

 8/16/32 路 NPN/PNP(常规为 NPN 输出)带晶体管放大输出 

 输出可通过不同命令选择输出固定的脉冲宽度或者常开 

 每路输入和输出均带指示灯显示； 

 响应时间：5ms 

 寿命：1 年（@负载电流小于 500mA /24V） 

 外壳尺寸（长*宽*高） 

 



 

 

 

 

型号 类型 尺寸 

SY-LAN-8DIO-0.5A M 型 IO 模块 长(92mm)x 宽(90mm)x 高(50mm) 

SY-LAN-16DIO-0.5A M 型 IO 模块 长(128mm)x 宽(90mm)x 高(50mm) 

SY-LAN-32DIO-0.5A M 型 IO 模块 长(220mm)x 宽(90mm)x 高(50mm) 

1.3 软件支持 

 标准的网口通讯接口 

 软件支持：提供 Demo 程序，可根据客户需求，修改相应的软件通讯协议。 

 支持 VC++、C# 



 

 

第 2 章 安装 

2.1 检查配件 

打开包装前，请先查看外包装标明的产品型号是否与订购的产品一致。打开包装后，请

首先检查网口 IO 模块的表面是否有机械损坏，然后核对配件是否齐备。如果网口 IO模块表

面有损坏，或产品内容不符合，请不要使用，立即与我司联系。 

 

网口 IO模块产品清单： 

网口 IO模块一个； 

网口通讯线一根； 

2.2 网口 IO 模块结构布局 

  

SY-LAN-8DIO-0.5A SY-LAN-16DIO-0.5A 

 

SY-LAN-32DIO-0.5A 

 



 

 

2.3 硬件安装 

该网口 IO模块使用网口通讯，采用一根网线连接 PC和 IO模块对应通讯接口端即可。 

2.4 软件安装 

该网口 IO模块免安装，只需将头文件，库文件，DLL复制到工程目录下即可。 

 



 

 

第 3 章 接口信号定义 

3.1 电源接口 

SY-LAN-8/16/32DIO-0.5A-NPN 电源接口 

脚位定义如下： 

 

 序号 名称 功能 

1 24V 模块供电电源正端。12~24V 

2 GND 模块供电电源负端。 

电源接口 



 

 

3 FG 外部大地 

4 24V 模块供电电源正端。12~24V 

5 GND 模块供电电源负端。 

6 FG 外部大地 

3.2 输入和输出端口 

3.2.2 SY-LAN-8DIO-0.5A-NPN 输入输出端口 

模块 Pin 脚布局如下图： 

 

左侧分别是 DI0~DI7 ，右侧端子为 DO0~DO7 。 



 

 

3.2.3 SY-LAN-16DIO-0.5A-NPN 输入输出端口 

模块 Pin 脚布局如下图： 

 

 

上方端子为 DO0~DO15，下方端子为 DI0~DI15 。 

3.2.4 SY-LAN-32DIO-0.5A-NPN 输入输出端口 

模块 Pin 脚布局如下图： 

 

上方端子为 DO0~DO31, 下方端子为 DI0~DI31 。 



 

 

3.2.5 IO 网口通讯输入接线原理图 

 双向光耦隔离输入：INCOM为公共端，可接VCC和GND;输入电压范围+12V

→+24V 

 
SY-LAN-8/16/32DIO-0.5A 输入电气原理图[Rin 为 6.8K] 

注明： 

 SY-LAN-8/16/32DIO-0.5A 输入阻抗为 6.8K@1/8W 即上图中 Rin = 6.8K。



 

 

3.2.6 IO 网口通讯输出接线原理图 

 输出采用 NPN 输出形式的，原理图如下： 

 
注明： 

 OUT+24V 和 OUTGND 需要提供 24V 供电 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.7 IO 输入输出接线示意图 

公共端我们以 INCOM 或者 COM 来进行表示，以下我们以 INCOM 作为公共端来进行说

明配线方式，INCOM 为输入公共端，可接 VCC 和 GND，输入电压范围为 12~24V。 

3.2.7.1 NPN 输入 

INCOM 为输入公共端，INCOM 接+24V 时，输入类型为 NPN 型 

 

NPN 型输入信号接线示意图 

 



 

 

3.2.7.2 PNP 输入 

INCOM 为输入公共端，INCOM 接 0V 即 GND 时，输入类型为 PNP 型 

 

PNP 型输入信号接线示意图 

 



 

 

3.2.7.3 NPN 型输出 

作为 NPN 型输出，输出端口低电平有效，接线示意图如下所示 

 

NPN 型输出 

 

 

3.3 网络通讯口 

网络通讯口 

网线水晶头 RJ45 通讯口（SY-LAN-8/16/32DIO-0.5A-NPN） 



 

 

3.4 IO 模块尺寸图 

3.4.1 SY-LAN-8DIO-0.5A-NPN 尺寸图 

等轴侧视图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前

视

图 

 



 

 

 

 

后

视

图 

 

左视图 右视图 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

顶

视

图 

 

 

 

 

 

 

底

视

图 

 



 

 

 尺寸

 

3.4.2 SY-LAN-16DIO-0.5A-NPN 尺寸图 

等轴侧视图 
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3.4.3 SY-LAN-32DIO-0.5A-NPN 尺寸图 

等轴侧视图 
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第 4 章调试 

软件支持 

 标准的 网络通讯接口 

 软件支持：提供 Demo 程序， 可根据客户需求，修改相应的软件通讯协议。 

 支持 VC++、C# 

 

Fig. 1 网口控制 IO 模块应用程序界面 

4.1 硬件连接方式：  

 百兆以太网 

 PC 主控程序通过 ip+端口号连接，运动控制器为 sever（IP 由外部设定，端口号固定，

pc 为 client。 

 函数的执行在控制器。PC 通过网络和控制器建立连接后，发送函数和相关配置 

 网络硬件端口配置成百兆通讯如图 2 所示 



 

 

 

Fig. 2 设置百兆网络 

 

4.2 模块的默认 IP 和端口号 

序号 型号 默认 IP 端口号 备注 

1 SY-LAN-8DIO-0.5A 192.168.0.129 3230 IP 可改，可重置。端口固定 

2 SY-LAN-16DIO-0.5A 192.168.0.125 3230 IP 可改，可重置。端口固定 

3 SY-LAN-32DIO-0.5A 192.168.0.123 3230 IP 可改，可重置。端口固定 

4 EMC4641A 192.168.0.127 3233 IP 可改，可重置。端口固定 



 

 

A

B

C

Fig. 3 程序主界面介绍 

此应用程序分为 A、B、C 三个部分，我们将对这三个部分进行说明。 

 

4.3 模块类型设定 

 模块类型：下拉款可选择对应的模块。 

 

 Connect 按钮：连接上后，按钮自动变成“DisConnect”。 

 

 IP 号：若是未认为更改网络 IO 模块 IP 地址，使用默认地址即可，程序修改

IP 地址后，则需手动将 IP 地址输入和硬件设定 IP 对应起来。 

 Reset IP：开启此功能后，可通过程序对网络 IP 模块对模块进行 IP 设定，设

定后需要断电重启方可生效。 

 获取模块版本：获取当前网络 IO 模块硬件和软件版本。 



 

 

 

 Disconnect：断开与该网口的连接。 

4.2 输入信号 

 

Fig. 4  32 路信号输入查询 

按照接线图接好后，图中 DI0 显示为绿色指示灯，表示 DI0 输入有效。 

4.4 输出信号 

 

Fig. 53  打开所有 DO 

按照配线接好后，图中我们勾选 DO0 进行输出同时 DO 的状态指示灯变成绿色，表示

DO0 输出有效。 
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